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* Kolory w rzeczywistosci moga réznic sie od tych przedstawionych na zdjeciach.
Sprawdz rzeczywistg probke produktu u najblizszego dealera.

Specyfikacja techniczna

Charakterystyka Numer normy | Jednostka CAMINO
Klasa uzytecznosci EN 685 - Klasa23 /33 /42
Odchylenia od wymiaréw EN ISO 24342 % <0,15
Prostolinijnosé¢ i zachowanie katow EN ISO 24342 - 0.35mm/m
Grubos¢ produktu EN ISO 24346 mm 8,0
Grubos$¢ warstwy wierzchniej EN ISO 24340 mm 0,55
Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % <0,1
Temperatura odksztatcenia cieplnego ISO 75-1 °c >35
Odpornos¢ na Scieranie EN 660-2 - T
Przewodnios¢ cieplna ASTM C518-15 W/(m-K) 0.072
Opor cieplny ASTM C518-15 (m2-K)/W 0.125
Klasa palnosci EN 13501-1 - Bfl-s1
Antyposlizgowos¢ AS4586-2013 - R 10
Wymiary
Grubos¢ warstwy wierzchniej 0,55 mm
Grubos¢ wierzchniej warstwy winylowe;j 1,50 mm
Grubos$¢ warstwy nosnej (SPC) 3,50 mm
Grubosc¢ spodniej warstwy winylowej 1,50 mm
Grubos$¢ maty wygtuszajgcej (IXPE) 1,50 mm
Grubos¢ catkowita 8,00 mm
Dtugos¢ 1524 mm
Szerokos¢ 228 mm
Pakowanie
llo$¢ sztuk w kartonie )
llo$¢ m2 w kartonie 1,737
Waga jednego kartonu w kg 21

Vilymiay panela z kofekeji ©AMINO :228mm(Sz) x 1524mm(D)
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