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NAJBARDZIEJ NATURALNA
PODŁOGA WINYLOWA.

GOTOWA NA KAŻDE WYZWANIE.

nowosc



“
LAYRED Embossed in Register to nowe wzory podłóg 
winylowych o niespotykanej dotąd strukturze panela.

Naturalne słoje, sęki i linie w perfekcyjny sposób oddają 
naturalną powierzchnię drewna - a to wszystko dzięki 

zastosowaniu technologii 
struktury synchronicznej (embossed in register).

Piękny wygląd paneli idzie w parze z najwyższymi 
parametrami technicznymi, potwierdzonymi 

dożywotnią gwarancją producenta.

“
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-21dB
DŹWIĘKI

 

TRANSMISYJNE

BRAK DŹWIĘKÓW
KROKÓW
W POMIESZCZENIU

  
Dlaczego wybrac 
LayRed Embossed in Register?

Oryginalny wygląd i odczucie w dotyku

Dzięki użyciu specjalnych cylindrów w procesie produkcji, 
podłoga posiada niepowtarzalne wzory - możesz ułożyć
25 m² podłogi bez żadnego powtórzenia nadruku na panelu.

Idealne w środowisku domowym i publicznym
Panele mają doskonałą wydajność akustyczną, a dzięki 
zintegrowanemu podkładowi zmniejszają transmisję dźwięku 
nawet o 21 db. Podłoga jest wygodna pod stopami, 
minimalizuje odgłos chodzenia i jest kompatybilna 
z ogrzewaniem podłogowym.

Wydajność, której możesz zaufać
Podłogi zostały zaprojektowane dla intensywnie użytkowanych
przestrzeni, takich jak: hotele, restauracje, sklepy, centra handlowe.
Panele są ekstremalnie odporne na uszkodzenia i zaplamienia,
dzięki czemu redukują koszty utrzymania.

Zrównoważona produkcja i montaż
LayRed EIR zawiera 30% materiałów pochodzących z recyklingu 
i pozbawionych ortoftalanu. Montaż odbywa się w systemie 
zatrzaskowym (Click), który eliminuje użycie klejów. 
Po zakończeniu eksploatacji, podłoga w pełni nadaje się 
do recyklingu.

Szybka i łatwa instalacja
Instalowanie podłogi nigdy nie było łatwiejsze. 
Deski LayRed EIR można ciąć nożem Stanley, unikając 
hałasu i kurzu. Panele posiadają zintegrowany podkład, 
dzięki czemu oszczędzamy czas na jego układaniu. 
Podłoga jest natychmiast gotowa do użytku.



WODOODPORNE
Winyl odpycha  cząsteczki wody,
a ochronna warstwa poliuretanowa
TwinGuard wzmacnia ten efekt.
Możesz położyć panele w łazience
lub kuchni.

UCZUCIE MIĘKKOŚCI I CIEPŁA
POD STOPAMI
Dzięki elastyczności, podłoga jest przygotowana
na uniesienie ciężaru Twojego ciała, co sprawia,
że panele LayRed są bardziej miękkie niż
inne podłogi. Materiał, z którego wykonane są
panele ma właściwości izolacyjne i utrzymuje
temperaturę na komfortowym poziomie
przez cały rok.

DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI
AKUSTYCZNE
Środkowa warstwa akustyczna wytłumia
odgłosy chodzenia. Podczas stąpania po LayRed
nie słychać skrzypienia ani irytujących dźwięków
klikania. Zintegrowany podkład gwarantuje
redukcję przenikania dźwięków.

ODPORNE NA PLAMY
I ZARYSOWANIA
Dzięki warstwie ścieralnej o grubości
aż 0.55 mm oraz ochronnej warstwie
TwinGuard, podłogi nie rysują się
i są chronione przed wnikaniem brudu.



ekskluzywny
czerwony spód
ze zintegrowanym
podkładem
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WIERZCH SPÓD

nowa
wieksza deska!

20.9 x 149.4 cm



Kolekcje

#01
MOUNTAIN OAK

 
#02

LAUREL OAK

#03
COUNTRY OAK

#04
SIERRA OAK
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MOUNTAIN OAK

Mountain Oak 56238

Mountain Oak 56112 Mountain Oak 56220

Mountain Oak 56275 Mountain Oak 56213

Mountain Oak 56869 Mountain Oak 56238

#01
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REFINED BEVEL



LAUREL OAK

Laurel Oak 51864

Laurel Oak 51282 Laurel Oak 51230

Laurel Oak 51104 Laurel Oak 51914

Laurel Oak 51864 Laurel Oak 51992

#02
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Country Oak 54285 Country Oak 54265

COUNTRY OAK

Country Oak 54945

Country Oak 54875 Country Oak 54991

Country Oak 54945 Country Oak 54935

#03
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Sierra Oak 58239 Sierra Oak 58228

Sierra Oak 58268 Sierra Oak 58847

Sierra Oak 58248 Sierra Oak 58933

SIERRA OAK

Sierra Oak 58847

#04

ZO

BACZ I P OCZU
J

REFINED BEVEL



Country Oak 54991
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Sierra Oak 58268



PARAMETRY TECHNICZNE - LAYRED EMBOSSED IN REGISTER

23 - 33

6 mm

0,55 mm

Twinguard®

8987

Bfl-S1

Klasa T

≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm

DS

R10

≤ 0,10 mm 

Brak pęknięć, brak uszkodzeń

≤ 1,5 mm

Norm: ≤ 0,25% 
≤ 0,05%

0,016 m2 . K/W

E1

Do -21 dB ΔLw

Brak uszkodzeń warstwy
ścieralnej, nie rozwarstwia się

Bardzo wysoka

≥6

Odpowiednie, max 60°   C

Dożywotnia (użytkowanie domowe),
10 lat (użytkowanie komercyjne

Klasa użyteczności

Grubość panela

Warstwa ścieralna

Warstwa ochronna

Waga g/m²

INFORMACJE O PRODUKCIE

WYMIARY I PAKOWANIE

149,4 x 20,9 cm

6 desek

Wymiar panela

Ilość m² w paczce

Liczba desek w paczce

1,87 m²

WYMIARY I PAKOWANIE

Klasa palności

Odporność na ścieranie

Stabilność wymiarów

Odporność na poślizg

Klasa antypoślizgowa

Wgłębienia resztkowe

Odporność na ciężar mebli

Zwijanie się

Stabilność wymiarów

Odporność termiczna

Grupa formaldehydu

Izolacja akustyczna

Odporność na krzesła
obrotowe

Odporność na plamy

Odporność na światło

Ogrzewanie podłogowe

Gwarancja
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MARDOM SP. Z O.O.
generalny dystrybutor Moduleo w Polsce

ul. Ratajska 11a
91-231 Łódź

www.mardom-sp.pl
www.moduleo.pl

tel. +48 728 369 525
panele@mardom-sp.pl






